Uzivatelsky navod ovladaée - RGBW-RF40

40ti tlacitkovy ovlada¢ s pokrocilou mikro fidici jednotkou slouzi k ovladani LED svételnych zdroju, Ize s nim nastavit jas,
statické barevné volby a rizné dynamické zmény svételnych efektll radiofrekvenénim dalkovym ovladanim. Neni nutna
pfima viditelnost mezi ovladacem a pfijimacem.

Technické parametry :
pracovni teplota: -20 — 60°C
vstupni napéti: DC 12-24V (INPUT)
vystup (OUTPUT): 1 kanal DC 12V/ 2A /celkem 96W

1 kanal DC 24V/ 2A /celkem 192W
Pfipojeni napajeni: DC konektor 5,5/2,1mm
Pripojeni pasku: 5pin konektor — doporucujeme odstranit — usttihnout a pouzit samostatné kabely dle barevného znaceni
kabel(.
Sparovani ovladace a pfijimace:
Pokud ovladac nereaguije, je mozna ztrata komunikace, proto pro opétovné sehrani prenosového kddu postupuijte takto:
odpojte napajeni prijimace, opét pripojte napajeni a do 4 sekund podrzte spolecné 2 tlacitka dle obrazku, pfipojené
svételné zafizeni zablika a pfijimac s ovladacem je sparovan. Timto zplsobem mUzete sparovat i vice pfijimact na jeden
ovladac, takze je pak ovladate najednou. Tato funkce vSak neni 100% spolehliva, jako u vicekanalovych ovladact k tomu
pfimo urcenych.
Upozornéni !
Dbejte spravného zapojeni polarity, vstupniho napéti a vyvarujte se zkratu vodic.

[

+jas -jas RGB’ RGB
RGB RGB vypnuti zapnuti

3

-~

prednastavené
staticke
barvy

061500 ,090

-
-
-
© O
@O
©
©

00,19

@ zapnuti
* jas bila vypnhuti
@ bila
jas bila
rychlé nastaveni
RGBW Controller 3 barvy +rychlost
pfepinani efektu
3 barvy -rychlost
prolinani efektu
7 barev 7 bgrgv .
prolinani RGISW Contruoller RESRInEN!
i bg(ev_ = : automatické
a bila blikani stiidani véech programu

DCI2V + | napajeci
zdroj e

RGBW LED pasek

POWER

LEDSVITl.cz - www.ledsviti.cz - info@ledsviti.cz - +420 602 658 319




